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OPIS PRODUKTU: 

IMPREGNATOR jest silanowo – siloksanowym, wodorozcieńczalnym impregnatem hydrofobizującym.  

ZAKRES ZASTOSOWANIA: 

IMPREGNATOR przeznaczony jest do impregnacji chłonnych podłoży mineralnych jak: 

 betonowa kostka brukowa i płyty tarasowe 

 galanteria betonowa – mała architektura: ogrodzenia, palisady, stopnie i obrzegowania 

 betonowe okładziny elewacyjne  

WŁAŚCIWOŚCI: 

IMPREGNATOR bezbarwny do betonu: 

 nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni - wysoka wczesna wodoodporność; mocny 

efekt perlenia 

 posiada zdolność do penetracji w głąb podłoża i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody 

             i mrozu, a tym samym zwiększa żywotność podłoża betonowego 

 wzmacnia odporność na zabrudzenia i zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią,   

 zmniejsza powstawanie wykwitów solnych   

 zwiększa mrozoodporność i zabezpiecza przed erozją betonu  

 zmniejsza zjawisko porastania przez mchy, glony i grzyby 

 polepsza odporność na agresywne czynniki jak sole odladzające 

 długotrwała skuteczność; zabezpieczenie odporne na UV i alkalia 

  

 może wpływać na kolor podłoża impregnowanego (przyciemnienie) 

 nie zmniejsza paroprzepuszczalności betonu 

 

Wygląd wyrobu  

lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ± 2°C  [s] max. 11 s 

gęstość [g/cm3]  najwyżej 1,01  

Wygląd wyrobu  jednorodna ciecz 
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SPOSÓB STOSOWANIA: 

Przygotowanie powierzchni:  

 Powierzchnia do impregnowania powinna być wyczyszczona z kurzu i brudu, sucha i bez 

zatłuszczeń.  

 Czyścić powierzchnie najlepiej urządzeniami ciśnieniowymi wodą z detergentem, a następnie ją 

spłukać i wysuszyć.  

 Usunąć tłuste plamy, intensywne wykwity solne środkami do tego przeznaczonymi.  

 Ślady glonów i grzybów należy usnąć mechanicznie i zdezynfekować środkami do tego 

przeznaczonymi. 

Nanoszenie:  

IMPREGNATOR bezbarwny jest gotowy bezpośrednio do użycia.  

 Przed zastosowaniem należy go dokładnie wymieszać.  

 Podłoże przed malowaniem musi być suche o wilgotności maksymalnie 4 – 6 % i tempe-

raturze od +5°C do +30°C. 

 Wyrób można nanosić wałkiem lub pędzlem. 

 Zaleca się nanosić wyrób równomiernie 1 – 2 warstwy w zależności od potrzeb. Kolejną warstwę 

nanosić metodą „mokre, na mokre”,  w odstępach nie dłuższych niż 15 min. 

 Prace powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i nie 

wyższej niż +30°C oraz wilgotności względnej powietrza do 80%. 

 Zaleca się wykonać próbne wymalowanie powierzchni w miejscu nieeksponowanym w celu oceny 

efektu. 

Świeżo wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem przez ok minimum 2h. 

Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.  

WYDAJNOŚĆ:  
Wydajność do 8 m2 z 1l dla jednokrotnego nałożenia.  

Wydajność zależy od struktury, faktury i koloru powierzchni oraz nasiąkliwości podłoża. Metoda 

aplikacji ma również wpływ na wydajność.  Zaleca się wykonanie próby zużycia. 

 

OKRES GWARANCJI:  

12 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.  
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Przechowywać w temperaturze od  +5°C do +30°C.  

Chronić przed mrozem! 

 
NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:  

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/ FW): 30g/l  

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA 

   Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
 P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

 P102: Chronić przed dziećmi. 

 P103: Przed użyciem przeczytać etykietę. 

 P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej 

gminie. 

Informacja uzupełniająca: 

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie 

reakcji alergicznej. 

BDO: 000033027  

 

OPAKOWANIA: 

Opakowania z tworzywa sztucznego: 1l – butelka , 5l -  kanistry 

 

 

 

 

„Uwaga: Podane informacje zawarte w Karcie Technicznej reprezentują naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. 

Informacje te nie stanowią o odpowiedzialności za wykonawstwo i sposób użytkowania, oraz nie zwalniają naszych Klientów 

z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych przed zastosowaniem produktu.”  
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