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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | STOSOWANIA KOSTKI BRUKOWE)
ORAZ PLYT BRUKOWYCH

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zabudowa elementéw wibroprasowanych zaleca sie
przygotowanie projektu uwzgledniajgcego rodzaj obcigzen, warunki eksploatacji, prawidtowosc
wykonania podbudowy oraz nawierzchni czy tez rodzaj gruntu rodzimego. Niewtasciwe wykonane
nawierzchnie mogg ulec zniszczeniu nie zaleznie, z jakiego materiatu zostaty wykonane.

Podbudowa — Aby nawierzchnia z elementéw betonowych byta trwata i stabilna nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na podbudowe. Niezaleznie od tego czy uktadamy kostke brukowa, ptyty azurowe lub
ptyty chodnikowe warstwa podbudowy jest odpowiedzialna za prawidtowe przenoszenie obcigzen oraz
rozchodzenie sie naprezen w gruncie.

Sprawdzenie towaru przed wbudowywaniem — Zanim zakupiony towar zostanie wbudowany
nalezy upewnic sie, czy jest on zgodny ze ztozonym zamoéwieniem. Dodatkowo nalezy sprawdzié czy nie
wystepujag na nim uszkodzenia mechaniczne np. pekniecia, odpryski oraz widoczne rdznice
kolorystyczne. Ewentualne zastrzezenia, co, do jakosci wyrobdw nalezy zgtaszaé przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za towar wadliwy wbudowany.

ETAPY UKLADANIA KOSTKI:

Korytowanie

Z przeznaczonego pod zabudowe kostka brukowg obszaru nalezy usungé wierzchnig warstwe
gleby (humus) oraz wykona¢ wykop o gtebokosci rownej sumie poszczegdélnych warstw konstrukcyjnych
(grubos¢ kostki + grubos¢ podsypki + grubos¢ podbudowy + grubos¢ warstwy odsgczajacej). Najczesciej
gtebokos¢ wykopu miesci sie w granicach 20 - 40 cm. Dodatkowo nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniej niwelacji. Ze wzgledu na prawidtowy sptyw wody opadowej spadek poprzeczny chodnika
powinien wynosi¢ 1 - 3%.

Podbudowa

Gtéwna funkcja podbudowy jest rédwnomierne przenoszenie obcigzen dziatajgcych
na nawierzchnie na grunt rodzimy. Dodatkowo powinna by¢ przepuszczalna dla wody. W tym celu nalezy
zastosowac odpowiednie materiaty do jej wykonania (tj.: zwiry, ttucznie, mieszaniny kamienne). Uzycie
innych materiatéw takich jak podsypki cementowo-piaskowe, beton powoduje zatrzymanie wody
w catej konstrukcji nawierzchni oraz samej kostce brukowej lub ptycie chodnikowej. Skutkowa¢ moze
to obnizeniem mrozoodpornosci catej konstrukcji oraz znaczgco wydtuzyé proces wysychania
nawierzchni z kostki burkowej oraz ptyt chodnikowych. W przypadku gruntéw ilastych nalezy
dodatkowo zapewnic¢ odprowadzenie wody poza nawierzchnie przez system drenazu.

W zaleznosci od obcigzenia nawierzchni podbudowa moze miec grubosc:

- dla ruchu pieszego 10 - 20 cm
- dla ruchu pojazdéw mechanicznych 25 — 40 cm.
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Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o odpowiednie frakcji,
najczesciej stosuje sie zwir, ttuczen albo mieszanine zwiru z piaskiem. Podbudowe powinno uktadac sie
warstwami o grubosci okoto 10 cm. Poszczegdlne warstwy sg zageszczane, przez co ich grubos¢ spadnie
o okoto 20%. Wynika z tego, ze aby docelowo otrzymac pozgdang grubosé warstwy podbudowy nalezy
zastosowac 20% materiatu wiecej.

Obrzegowanie

Po wykonaniu podbudowy nalezy osadzi¢ obrzegowanie, ktérego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen poziomych. W tym celu konieczne jest wykonanie fundamentu z betonu, na ktérym uktadane
jest obrzegowanie. Betonowe elementy brzegowe powinny by¢ uktadane z 3-5 mm odstepem z uwagi
na prace gruntu oraz naprezenia termiczne materiatu.

Podsypka

Na odpowiednio przygotowanej podbudowie uktada sie warstwe wyréwnujaca, czyli podsypke.
Do jej wykonania nalezy zastosowac piasek lub drobne odsiewki kamienne. Grubos$¢ podsypki wynosi 3-
5 cm, a jej rolg jest mocne osadzenie kazdej kostki, a takze wyréwnanie wystepujacych odchylen
grubosci. Podsypka powinna by¢ wyrdwnana, ale niezageszczona. Nalezy unikaé stosowania mieszanin
piasku, kruszyw z cementem, podsypek cementowo-piaskowych, betondw lub innych materiatéw na
bazie cementu, poniewaz podczas koficowego zageszczania mogg one prowadzi¢ do uszkodzen kostki
brukowej.

Uktadanie kostki brukowej

Przed rozpoczeciem prac budowalnych nalezy usungé wszelkie elementy opakowania (folia
stretch, kaptur, tasma PET i regranulat).

Kostke ukfada sie jedna przy drugiej zaczynajgc od brzegdw, dzieki czemu nie naruszamy
wczesniej przygotowanej podsypki. Podczas uktadania kostki waznym aspektem jest wykonanie
odpowiedniej szerokosci spoin, ktdre zalezg od grubosci uktadanej kostki. Nalezy zauwazyd,
ze odstepniki na kostkach nie zapewniajg bezpiecznej szerokosci spoin.

Grubosc kostki Zalecane odstepy
[mm] pomiedzy kostkami [mm]
<120 3-5

120 + 140mm 5-8
> 140 mm 8-12

Spoiny majg wptyw na przemieszczenia kostek, ktére mogg prowadzi¢ do peknieé lub odpryskéw
gérnych krawedzi. Po utozeniu catej nawierzchni nalezy posypac jg piaskiem, ktory doktadnie wypetni
wszystkie szczeliny, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.

W celu unikniecia wielkopowierzchniowych réznic kolorystycznych na zabudowywanej
nawierzchni nalezy bezwzglednie stosowad zasade uktadania wyrobow jednoczesnie z kilku (3-5) palet
(dotyczy to w szczegdlnosci wyrobdw typu multikolor). Metoda ta pozwala uzyskiwaé dodatkowy efekt
naturalnosci catej zabrukowanej nawierzchni, a w miare uptywu czasu nastepuje powolne wyréwnanie
sie kolorystyki bruku. Prace zwigzane ze stosowaniem spoiw cementowych oraz docinaniem elementéw
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na sucho, powinno sie prowadzi¢ z dala od utozonej nawierzchni oraz sktadowanych materiatéw.
Zabrudzenia powstate w wyniku obrébki mechanicznej lub zaczynem cementowym moga prowadzi¢
do trwatego obnizenia waloréw estetycznych wyrobow.

Koncowym etapem ukfadania kostki jest rwnomierne zageszczenie i wyréwnanie catej utozonej
nawierzchni. Pozwoli to na zniwelowanie nierdwnosci wynikajgcych z réznic w wysokosci wyrobéw
powstatych z przyczyn technologicznych i dopuszczalnych przez normy obowigzujgce. W przypadku
uktadania wielkoformatowych elementéw szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rédwne roztozenie
podsypki. W czasie wyréwnywania nawierzchni nalezy zastosowa¢ podktadke z tworzywa sztucznego
pozwoli to zabezpieczy¢ powierzchnie przed zarysowaniem.

Do fugowania nalezy uzywac piasku czystego (ptukanego). Uzycie piasku zawierajgcego frakcje
pylaste (gliny) oraz pozostawienie piasku na powierzchnia kostki lub ptyty brukowej moze spowodowacé
jej zabrudzenie.

Koncowy odbidr inwestycji powinien oby¢ sie przez inwestora i wykonawce. Powierzchnia powinna by¢
zamieciona do czysta.

Nie zaleca sie stosowania agresywnych soli, jako Srodkéw odladzajgcych. Uzycie silnikow
srodkdw bez wykonania wczesniejszy préb, moze doprowadzi¢ do odbarwienia lub zniszczenia
powierzchni wyrobdéw. Utrzymanie zimowe nawierzchni powinno obywaé sie sprzetem wyposazonym
w naktadki z tworzy sztucznych niepowodujgcych zarysowan i uszkodzern mechanicznych wyrobdw.
Eksploatacja zabudowanej powierzchni powinna obywac¢ sie zgodnie z wczesniejszymi zatozeniami
i przeznaczeniem wyrobu. Niewfasciwe uzytkowanie moze spowodowaé zniszczenie lub powstanie
trwatych zabrudzen nawierzchni.

Uzytkowanie, czyszczenie i konserwacja nawierzchni

Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej oraz ptyt brukowych wymaga regularnego
czyszczenia i biezacej pielegnacji. Czestotliwosé oraz sposéb czyszczenia nalezy dostosowac do rodzaju
nawierzchni, stopnia jej zabrudzenia, intensywnosci uzytkowania oraz rodzaju wystepujacych
zanieczyszczen.

Do czyszczenia nawierzchni nalezy stosowadé srodki przeznaczone i przystosowane do pielegnacji

betonowych nawierzchni brukowych. W zaleznosci od rodzaju zabrudzenia moze by¢ konieczny zakup
odpowiednich specjalistycznych srodkdw czyszczacych. Przed zastosowaniem srodka chemicznego
nalezy zapoznac sie z jego przeznaczeniem, instrukcjg stosowania oraz zaleceniami producenta.
Przed zastosowaniem kazdego Srodka czyszczgcego, szczegdlnie na nawierzchniach barwionych,
impregnowanych lub poddanych dodatkowej obrébce powierzchniowej, zaleca sie wykonanie préby na
niewielkim, mato widocznym fragmencie nawierzchni. Niewtasciwie dobrane lub zastosowane srodki
chemiczne mogg powodowac odbarwienia, przebarwienia, uszkodzenia lub trwate pogorszenie wygladu
powierzchni.

Podczas czyszczenia z wykorzystaniem myjek ci$nieniowych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé. Zabrania sie stosowania myjek cisnieniowych ustawionych na zbyt wysokie cisnienie oraz
stosowania tzw. ,turbodysz” (dysz rotacyjnych), poniewaz skoncentrowany strumien wody moze
uszkodzi¢ lub naruszy¢ powierzchnie wyrobdw, w szczegélnosci warstwe licowa, strukture
powierzchni lub impregnacje.

W przypadku stosowania myjki ci$nieniowej nalezy dobraé parametry pracy odpowiednio
do rodzaju i stanu nawierzchni oraz zachowac bezpieczng odlegtos¢ dyszy od czyszczonej powierzchni.
Strumienia wody nie nalezy kierowac bezposrednio na krawedzie elementéw ani spoiny w sposéb
mogacy powodowaé wyptukiwanie materiatu wypetniajacego.
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Do biezgcego utrzymania nawierzchni zaleca sie regularne usuwanie piasku, ziemi, lisci, btota oraz
innych zanieczyszczen. W przypadku pojawienia sie plam lub zabrudzen nalezy usuwac je mozliwie
szybko, poniewaz dtugotrwate pozostawienie zanieczyszczen na powierzchni moze prowadzic
do powstania trwatych przebarwien.

Nie nalezy stosowaé agresywnych srodkéw chemicznych, preparatédw o nieznanym dziataniu ani
srodkéw odladzajgcych, ktére moga negatywnie wptywaé na powierzchnie wyrobéw. W przypadku
koniecznosci zastosowania s$rodka chemicznego jego uzycie powinno by¢ poprzedzone préba
na niewielkim fragmencie nawierzchni.

Eksploatacja zabudowanej powierzchni powinna odbywac sie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz
zatozeniami przyjetymi na etapie projektowania i wykonania nawierzchni. Niewtasciwe uzytkowanie,
nieprawidtowa pielegnacja lub zastosowanie niewtasciwych srodkdéw i urzadzen czyszczacych moze
prowadzi¢ do uszkodzenia, odbarwienia lub powstania trwatych zabrudzen nawierzchni.

Bezpieczenstwo podczas robot

Nie wolno dopusci¢ do wykonywania prac brukarskich pracownikéw bez aktualnego szkolenia
z zakresu bhp oraz aktualnych badan lekarskich. Przed rozpoczeciem prac pracownik zobowigzany jest
upewnié sie, ze sprzet, ktdry zostanie wykorzystany do wykonywania prac brukarskich jest sprawny i nie
stwarza zagrozenia dla uzytkownika. Podczas wykonywania prac brukarskich pracownik zobowigzany
jest stosowaé odziez ochronng, Srodki ochrony indywidualnej oraz obuwie robocze. W razie
stwierdzonego zagrozenia, pracownik zobowigzany jest zaprzesta¢ wykonywania robét i poinformowac
0 WW. zagrozeniu swojego przetozonego.



